
CARACTERÍSTICAS TECNICAS

VENTAJAS

GARANTÍA

VARIACIÓNES DE MODELOS

Modelo Capacidad Dimensiónes Modulos Secciones Cant. Celdas de
Carga

Numero de
Ejes a Pesar

BC-AC-60T 60T - 10 Kg 12 x 3 Metros 4 - 6 X 1.5 Metros 2 - 6 X 3 Metros 6 - 30T 3 Ejes

BC-AC-80T 80T - 10 Kg 18 x 3 Metros 6 - 6 X 1.5 Metros 3 - 6 X 3 Metros 8- 30T 5 Ejes

BC-AC-100T 100T - 10 Kg 24 x 3 Metros 8 - 6 X 1.5 Metros 4 - 6 X 3 Metros 10 - 30T 6 Ejes

BC-AC-120T 120T - 10 Kg 30 x 3 Metros 10 - 6 X 1.5 Metros 5 - 6 X 3 Metros 12 - 30T 9 Ejes

FICHA TÉCNICA 

BASCULA CAMIONERA ACERO

BC-AC / RAMPA
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Av.Xochimilco 214-B, 
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Nuevo Léon, MX.
@metroxmx

La báscula camionera con plataforma de rodamiento totalmente en acero y
configuración para instalación con rampas es ideal para instalaciones que cuentan con
suficiente espacio para las maniobras de acceso.
Su diseño permite reducir los costos de obra civil y agilizar la puesta en marcha,
optimizando los tiempos de instalación y el inicio de operaciones.

Menor inversión en obra civil.
Puesta en marcha más rápida y
eficiente.
Inspección sencilla y ágil de los
puntos de revisión.
Costos de mantenimiento
optimizados.
Confiabilidad y desempeño en
cada pesaje.

10 Años de garantía en Puente de
Carga 
5 Años en Celdas de Carga 
2 Años en Electrónica. (Indicador y
Caja de sumas

Fabricada completamente en acero, diseñada para instalación sobre cimentación
especifica, ofreciendo una solución resistente y funcional para el pesaje de vehículos de
carga. Su estructura cuenta con un recubrimiento de pintura de grado marino que
brinda protección y durabilidad ante condiciones ambientales exigentes.
Se suministra lista para su instalación. Su diseño modular facilita el transporte, montaje
y puesta en marcha, optimizando los tiempos y costos de instalación. En el modelo de 3
m de ancho, sus dimensiones permiten transportarla sin requerir permisos especiales
por exceso de dimensiones, reduciendo los costos logísticos.

Características constructivas:
Superficie de rodamiento: placa de acero antiderrapante de 7/16”. 
Estructura longitudinal: canales de acero de 7/16”. 
Refuerzos transversales: vigas de acero de 6”. 
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