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BASCULA ETIQUETADORA TACTIL

Imagen ilustrativa

15.5"

Pantalla tactil frontal

10,000

Memoria PLU

7"

Pantalla posterior

5/10¢g

Divisién dual

BASCULA ETIQUETADORA TACTIL VENTADAS

La béscula etiquetadora MB-30 TS cuenta con pantalla téctil frontal de 15.5" para el « Pantalla tactil de 15.5" para el

operador y pantalla posterior de 7" para el cliente, sin torreta. Pesq, etiqueta y controla operador

con software administrador incluido. « Pantalla para el cliente con
imagenes y publicidad.
* Memoria de 10,000 PLU con
nombre, precio e ingredientes.
- 2 e Formatos de etiqueta y codigos de
CARACTERISTICAS TECNICAS

barras editables.

e Conectividad Ethernet, USB, RS-232
Capacidad de 30 kg con divisién minima dual de 5/10 g. La pantalla del operador y WiFi,
muestra imégenes de los productos; la del cliente muestra imagenes y datos de la « Gabinete metédlico protegido
venta, ademds de videos o imagenes publicitarias continuas. contra insectos.
Impresion térmica directa con formatos de etiqueta y codigos de barras editables de
uso simultaneo. Puertos Ethernet, USB y RS-232 y conexion WiFi. Memoria de 10,000 PLU
con nombre, precio e ingredientes.
Caracteristicas constructivas:
Gabinete de fundicion metdlica, con partes electrénicas encapsuladas contra

insectos.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo Capacidad Division Pant. frontal Pant. posterior Torreta Memoria

MB-30 TS 30 kg 5/10 g (dual) 15.5" tactil 7" tactil Sin torreta 10,000 PLU

Soluciones ideales para: supermercados, tiendas de autoservicio, carnicerias, produccion, empaque y punto de venta.
Aprobaciones: DGN.312.02.2014.28.

GARANTIA

¢ 12 meses sobre defectos de fabrica.

¢ Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterias alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos,
rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantia.

¢ Las plagas de fauna nociva anulan la garantia de su béscula.



