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INDICADOR DE PESAJE CAMIONERO
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INDICADOR DE PESAJE CAMIONERO VENTAJAS

El indicador MDI-11 esta disefiado para aplicaciones de pesaje camionero. Ofrece « Lecturas rapidas y precisas

lecturas rdpidas y precisas, impresion de ticket y comunicacion por puerto serial « Disefio robusto para uso industrial

RS-232, con operacion sencilla e integracion versatil. « Amplia compatibilidad con celdas
de carga.
e Facil configuracion y
mantenimiento.
- 2 ¢ Excelente relacion costo-beneficio.
CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Disponibilidad de refacciones y

soporte técnico.
Indicador de pesaje con disefio robusto para uso industrial y amplia compatibilidad

con celdas de carga. Resolucion de 10,000 divisiones y operacion en kilogramos.
Incluye impresora de ticket y puerto serial RS-232 para integracién con computadora o
software camionero.

Caracteristicas constructivas:

Aplicacién: basculas camioneras.

Impresion de ticket; puerto de comunicacion RS-232.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo Divisiones Unidades Impresora

MDI-11 camionera 10,000 KG Ticket RS-232

Soluciones ideales para: bdsculas camioneras, entrada y salida de camiones y proyectos de pesaje industrial.
Unidades de peso: kg.

GARANTIA

¢ 12 meses sobre defectos de fabrica.

¢ Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterias alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos,
rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantia.

¢ Las plagas de fauna nociva anulan la garantia de su béscula.



