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FICHA TECNICA

PBP 1.5x1.5m 3T

@metroxmx

PLATAFORMA PBP

Imagen ilustrativa

3,000 kg

Capacidad

1.5%1.5m

Plato

5009

Division

IP-66

Celdas de carga

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL VENTAJAS

La plataforma PBP 1.5x1.5m 3T es una bdascula de bajo perfil para instalacion sobre piso « Construccién en acero al carbén

o en fosa, con capacidad de 3,000 kg y divisién de 500 g. Cuenta con indicador de con acabado antiderrapante.

display LCD retroiluminado y construccion en acero al carbén. « Bajo perfil para instalacién sobre
piso o en fosa.
¢ Celdas de carga con hermeticidad
IP-66.
7 2 ¢ Bateria recargable de 150 h de uso
CARACTERISTICAS TECNICAS continuo.
¢ Funciones de solo pesoy

Capacidad de 3,000 kg con divisién de 500 g, en plato de 1.5x1.5 m. Indicador con cuenta-piezas.

display LCD con retroiluminacion y bateria recargable de 150 h de uso continuo. « Aprobacion de modelo DGN.
Funciones de solo peso y cuenta-piezas con memorias para peso unitario. Puerto

serial RS-232 para comunicacion con impresora.

Caracteristicas constructivas:

Superficie de carga con acabado diamante antiderrapante, en pintura electroestatica

azul marino.

Celdas de carga con hermeticidad grado IP-66.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Modelo Capacidad Division Material Aprobacién

PBP 1.5x1.5m 3T 3,000 kg 500 g 1.5x1.5m Acero al carbén DGN.312.02.2019.284

Soluciones ideales para: almacenes, navieras, metallrgicas y paqueteria.
Aprobacion de modelo: DGN.312.02.2019.284.

GARANTIA

¢ 12 meses sobre defectos de fabrica.

¢ Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterias alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos,
rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantia.

¢ Las plagas de fauna nociva anulan la garantia de su béscula.



