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FICHA TECNICA

PBP-W IxXIm 2T
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PLATAFORMA PBP-W

Imagen ilustrativa

2,000 kg

Capacidad

1xIm

Plato

IP-67

Hermeticidad

5009

Division

PLATAFORMA HERMETICA INOXIDABLE VENTAJAS

La plataforma PBP-W 1xIm 2T es una bdscula de bajo perfil construida 100% en acero « Construccién 100% en acero
inoxidable, con hermeticidad IP-67, capacidad de 2,000 kg y division de 500 g. Se inoxidable.
instala sobre piso o en fosa. ¢ Hermeticidad grado IP-67.

¢ Bajo perfil para instalacion sobre
piso o en fosa.
¢ Bateria recargable de 100 h de uso
- 2 continuo.
CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Unidades en kg, Ib y oz, pre-pack,

over-under y cuenta-piezas.
Capacidad de 2,000 kg con divisién de 500 g, en plato de 1xI m y altura de 0.15 m. « Aprobacion de modelo DGN.

Indicador de acero inoxidable con proteccién hermética IP-67 y display LCD con
backlight.

Bateria recargable de 100 h de uso continuo. Funcién de solo peso con opcién de
cambio de unidades en kg, Ib y oz. Multifunciones como modo pre-pack, over-under u
operacién de béscula cuenta-piezas.

Caracteristicas constructivas:

Construccion 100% en acero inoxidable, con nivel de hermeticidad grado IP-67.

Pie de nivelacion de altura ajustable.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

PBP-W 1x1m 2T 2,000 kg 500 g 1x1m Acero inoxidable DGN.312.02.2019.284

Soluciones ideales para: almacenes, navieras, metallrgicas y paqueteria.
Aprobacion de modelo: DGN.312.02.2019.284.

GARANTIA

¢ 12 meses sobre defectos de fébrica.

* Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterias alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos,
rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantia.

¢ Las plagas de fauna nociva anulan la garantia de su béscula.



